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Die Datentabelle:

Modell-Mal3stab 1:24

Mafe in mm Gewichtin g Bauzeit in Stunden (ca.)

Rotorabstand 300 Folie 0,3 mm 30 Rumpfbau 9
Rumpflange 510 Anbauteile 20 Farbgestaltung 3,5
Rumpfbreite 74 Aufbringen Decals 1,5

Rumpfhohe 100

kompatible RC-Hubschraubermodelle

Blade 230S / 250CFX, viele 250er

Bei Fragen und Erganzungen wenden Sie sich bitte an:

Heli Scale Quality
Beethovenstr. 54
09130 Chemnitz
Germany

info@heli-scale-quality.com
Mobil: +49 (0)172-3500587

N) www.Heli-Scale-Quality.com



Diese Bauanleitung bitte vor Arbeitsbeginn
mindestens ein Mal komplett durchlesen.

Es sind Hinweise dabei, die spater schwerer
umsetzbar sind.

Die Vorbereitung der Motorgruppe:

Ich will einen Blade 230S einbauen. Dazu wird vom urspringlichen
Heli-Modell alles abgebaut, was nicht zum Fliegen notwendig ist (das
Landegestell, die Haube, der Tailboom).

Schritt 0

Der Zusammenbau:

Als Einstieg kontrolliere ich bei solchen
Bausatzen die Verarbeitung. Dieser hier
besteht aus einem Foliesatz in Materialstarke
0,3 mm, wenigen grauen Resinteilen und paar
weilden pulvergelaserten, einer Schablone
sowie einem Decalsatz.
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Der Foliesatz macht einen guten ersten
Eindruck. Er hat einige Detailierungen, auch
Fenster und Luken kann man erkennen.

Schritt 2
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Die Resinteile sind gut ausgegossen und
wenigstens grob entgratet. Erkennbare kleine
Locher oder dinne Stellen fulle ich gleich mit
Spachtel.

Nun werden die Rumpfhalften grob aus dem
Foliestlick geschnitten. Zuerst mit ca. 5 mm
Abstand zur Rumpfkontur, damit das
Anzeichnen und Ausschneiden ungehindert
erfolgen kann.

Mit einem Permanent Maker GroRe S oder
Topliner wird jetzt ringsum eine Anrillinie
gezogen. Die Tiefziehunterlage ist hier ca. 5
mm tiefer als die eigentliche Rumpfhalfte. Die
Schnittlinie ist also etwas mehr innen als die
Anri3linie.

Mit einer gebogenen Fingernagelschere wird
jetzt ringsum an der Rumpflinie
ausgeschnitten.
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Schritt 6 Schritt 5 Schritt 4 Schrtt 3




Schrtt 7

Schritt 9

o
—
=
=
<

O
%))

Sind die Halften ausgeschnitten, legt man sie
auf eine ebene Flache (Tisch oder Glasplatte)
und pruft die glatte Auflage. Vorher die Reste
der Markierungslinie mit einem
Fleckenentferner (z.B. Nuth) sauber
abwischen. Hat man gut angerissen und
sauber gleichmaRig geschnitten, liegt die
Rumpfhalfte glatt auf. Sichtbare Differenzen
vorsichtig nachschneiden oder durch das
Auflegen auf 150er Sandpapier abschleifen.
(Hier anderes Modell)

Sind beide Rumpfhédlften ganz ,plan
geschliffen”, werden sie das erste Mal
aneinander gelegt und mit Stlicken Tesa fixiert.
Jetzt sieht man deutlich, wie sauber die
Schneide- und Schleifarbeit war. Die Fehler
klart spater nur Spachtell! Beim Fixieren
bekommt man auch ein Geflihl dafir, wie sehr
man beim Fixieren darauf achten muf, dass
das Seitenleitwerk nicht schief zum Rumpf
steht. Das ist beim Verkleben dann auch so!
(Hier anderes Modell)

Damit Hauptrumpf und Heckschwanz dann
auch aneinander passen, werden sie auf einer
glatten Flache nebeneinander gelegt und
kontrolliert, ob der Konturiibergang so in
Ordnung ist. Hier muf® nachgearbeitet werden.

Auch die Konturiibergange des abnehmbaren
Bugteils werden geprift. Hier vorn.
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Schrtt 11

Schrtt 12

Schritt 13
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Das Gleiche am Ubergang beim Rotordom.

Beim Tiefziehen hoher, steil abfallender Teile
entstehen oft Falten. Die sind kein Mangel,
solange sie nicht in Fenster hinein ragen. Sie
werden knapp daneben aus der Folie
geschnitten und entweder jetzt oder spater
mit Foliewinkeln hinterklebt

Auch in den Ecken der Aussparung entstehen
solche Falten. Die missen weg, da sie den
sauberen Sitz des Bugteils gefahrden.

Man schneidet sie grofdziigig aus. Auch hier
werden Foliewinkel hinterklebt (kommt noch).
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Der abnehmbare Bugteil soll mit Magneten
gesichert werden. Diese 5x5x1 mm
Magnete kleben wir mit Sekundenkleber
(SK) an die hier sichtbaren Stellen hinter
den Spant. Das machen wir jetzt schon,
weil sie sich am schon verklebten Rumpf
deutlich schwerer anbringen lassen.

Schrtt 15

Das Bugteil wird aufgesetzt und ein
Gegenmagnet hinter den Spant gesetzt.
Wenn das Bugteil richtig in der
Aussparung sitzt, wird an ihm die jeweilige
Mitte des  Magneten mit  einem
wasserfesten Stift gekennzeichnet.
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Die Gegenmagnete werden auf der Riickseite
mit einem schwarzen Punkt gekennzeichnet.

Schritt 17

Dann werden sie einzeln hinter dem Spant
des Bugteils mit SK verklebt. Man kann sie
minimal weiter vorn oder oben verkleben,
so zieht der Magnetismus das Bugtell
richtig in die Aussparung.
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Schritt 22 Schritt 21 Schritt 20 Schrtt 19

Ehe irgendwelche Arbeiten an den Rumpfhalften
beginnen ist es sinnvoll, alle Fenster mit
Maskierband o.a. innen und auRen abzukleben. Zu
schnell rutscht man mal ab und macht Kratzer, ein
Tropfen Leim geht daneben oder etwa Farbnebel
landet beim Spritzen an diesen Stellen. Aulen
reduziert sich der spatere Aufwand, wenn die
Fenster genau in ihrer tatsachlichen Grofle

abgeklebt werden. Aber dann lieber etwas kleiner

abkleben, da man die Farbe leichter wegschabt als
mehrmals nachstreicht. Daflir gibt es eine
Schablone.

Man klebt Stlicken Tamiya Maskierband auf
die Schablone, lasst aber eine Ecke nach
oben abgewinkelt. Dann wird an der
AulRenlinie die Maskierung bis ca. 75 %
ausgeschnitten. Dann zieht man vorsichtig das
Maskierband so hoch, dass in einer schon
ausgeschnittenen  Ecke ein Teil des
Maskierbandes hochgewinkelt werden kann.
Rest ausschneiden und dann abziehen. Im
anderen Fall hat man Probleme, das
Maskierband vom Papier zu I6sen!

Innen kann man wesentlich groRzlgiger
abkleben. Da kommt es nur auf den Schutz
an.

Jetzt bereiten wir das Zusammenkleben der
beiden Halften vor. Dazu schneidet man sich
fur den Rumpf als erstes 3 bis 6 mm breite
Steifen aus den Folieresten. Aus den Streifen
schneidet man dann passende Stlicke. Dabei
sollte beim Probeanlegen an die Rumpfhalfte
Uber die Lange des Streifens keine Spannung
entstehen, lieber kleinere Stlicken ankleben.
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Schrtt 23
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Schritt 26

Wenig Sekundenkleber (SK) auf eine Halfte
des Streifens auftragen, breitstreichen und
innen (!) an nur eine Rumpfseite ankleben (ich
favorisiere die rechte). Bei den mehr runden
Rumpfstiicken (z.B. Heckschwanz unten)
dinnere Streifen ankleben. Zweck ist einzig
und allein die haltbare Verbindung der beiden
Halften. An der Oberseite des Heckschwanzes
und am  Seitenleitwerk  werden keine
Verbindungsstreifen angeklebt (zu schmal).
Hier wird dann eine andere Form des
Verklebens praktiziert.

Beim Zusammenkleben der Rumpfhalften
kommt erstmals UHU Allplast (UAP) zum
Einsatz. Er hat beim Verkleben von PET-Folien
gegeniber SK den Vorteil, einige Minuten
korrigierbar zu bleiben. Zuerst wird der
Rumpfboden verklebt. Genau darauf achten,
dass die Rumpfhalften l1angs nicht verschoben
verklebt werden. Dazu ist im vorderen
Rumpfbereich eine Markierung. Auch die
Aussparung hinten vom Landegestell ist
hilfreich. Immer paar Minuten trocknen lassen
(lieber etwas langer).

Dann der vordere Bug oben.

AnschlieBend der obere Teil des Rumpfes
hinterm  Hauptrotor beginnend bis zur
Trennstelle.
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N Es folgt der abnehmbare Teil des Rumpfes.

e® Hier sehr achtsam arbeiten, da der Verbinder
zwischen den Fenstern sehr schmal ist.

Ste

Vorn am Bug wird die runde Bugspitze von
innen mit UAP verklebt. Den tropft man von
innen auf und lasst ihn durch Schwenken
verlaufen.

Nun die Heckschwanzhalften (an der
Unterseite sind Verbindungsstreifen schon
angeklebt) aneinander halten und das
Seitenleitwerk mit Tesa fixieren. Dabei sehr
darauf achten, dass die Halften sauber
aufeinander stehen.

Auch den Heckschwanz oben mit Tesa heften.
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Step 30 Step 29 Step 28




Schrtt 31

Schritt 32
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Schritt 34

Unten werden die Halften jetzt am Verbinder
mit UAP verklebt.

Die obere Seite des Heckschwanzes wird
nach unten gedreht und schrag gehalten. Von
oben UAP in die Wulst eintropfen und durch
fast senkrecht halten an der Verbindungslinie
verlaufen lassen. So geht
verbindungsstreifenfreies Verkleben. Das halt
genau so.

Die unverklebten Enden vom Heckschwanz
schneiden wir nahe an der Hinterkante des
Seitenleitwerkes ab. Erst mal aufheben.

Durch diese Offnung kann jetzt mittelfester SK
in die aulRen mit Tesa verkleideten Leitwerke
eingetropft werden und durch Verlaufen lassen
und waagerechtes Ablegen zum Austrocknen
die Halften verklebt werden.

Der originale Heckmotorhalter des Blade 230S
wird ringsum so abgefeilt, dass nur das runde
Rohr Ubrig bleibt.
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Schritt 37
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Der Heckmotorhalter wird in die Offnung
eingepasst. Dabei den Heckschwanzstumpf so
ausschneiden, dass der Heckmotorhalter
sauber passt. Danach den Heckmotorhalter
erst mal wieder entfernen und ablegen.

Die durch das Ausschneiden der kleinen
Falten entstandenen Licken an der
Aussparung werden mit kleinen Foliewinkeln
geschlossen. Mit UAP verkleben. Dabei das
Bugteil probeweise aufsetzen, damit die
Flachen passen.

Jetzt wird der Heckschwanz angepasst. In
meinem Fall ist links ein Spalt, der mit dem
Einkleben von 1 mm starken Sheet-Stlicken
geflllt wird.

Zum Anpassen wird der Hauptrumpf auf eine
ebene Flache gesetzt und am Rumpfboden
beschwert (ich habe Akkus dazu genommen).
Den Heckschwanz jetzt so anhalten und mit
Tesa Stiicken sichern, dass die
Konturibergange so weit wie moglich
stimmen.
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Das Leitwerk sollte dabei dann senkrecht
stehen.

Wenn das stimmig ist, an der
Verbindungsstelle SK eintropfen und
verkleben. AnschlielRend ringsum mit Kleber
sauber verkleben. Das soll halten!
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Die Spanten an Bugteil und vorn am
Hauptrumpf werden innen mit kleinen
Verbindern verklebt.

Jetzt das Landegestell am Rumpfboden
einpassen und die Durchgangslécher der 4
Befestigungsschrauben bohren.

Schritt 41

So sieht unser Koala doch schon seinem
Vorbild ziemlich ahnlich.
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Schritt 46 Schritt 45 Schritt 44 Schrtt 43

Jetzt beginnen schon die ersten groéReren
Spachtelarbeiten. Mit Nitro-Spachtel entlang
der Rumpfnaht die Unebenheiten und
Formfehler ausgleichen.

Wenn die erste Spachtelschicht an den
Folieteilen abgetrocknet ist, Uberschleifen wir
sie grob mit 150er Sandpapier, das um ein
Holzklétzchen gelegt wird. Damit sichern wir,
dass flachig geschliffen wird. Ist das Grobe
abgeschliffen, geht es mit einem Stlick 150er
Sandpapier weiter.

Restfehlerstellen wieder mit Spachtel verfiillen,
trocknen lassen und nachschleifen.

Der Heckmotortrager wird jetzt verklebt. Dazu
vorher das Landegestell ,anbauen® (den
aufgesetzten Rumpf vorn innen mit was
beschweren). Den Trager noch mal einpassen
und dann dinnen SK zwischen Trager und
Folierumpf laufen lassen.
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Genau darauf achten, dass der Trager sauber
senkrecht steht. Dazu am besten den
Heckrotor befestigen.

Schrtt 47

Um die Hohenleitwerke zu befestigen wahle
ich hier die Unterstitzung durch eine quer
eingezogene 1,5 mm Karbonstange. Fur die
wird in die beiden Leitwerksteile vorher je ein
Loch gebohrt. Die Karbonstange sorgt fir
Stabilitdt da hinten und verringert das
Abbruchrisiko. In die Markierung am
Heckschwanz auf einer Seite ein Loch bohren,
Karbonstange rein stecken, auf der anderen
Seite das Austrittsloch anreifen und dann
bohren.

Die passend lange Karbonstange in einem
Leitwerk genau axial ausrichten und mit
dinnen SK verkleben. Durch die Lécher im
Heckschwanz fadeln und dann das 2. Leitwerk
nach Ausrichten auch mit der Stange
verkleben.
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Vorn klebe ich mit reichlich UAP seitlich je eine
2 mm  Karbonstange ein, um das
Rumpfunterteil gegen Knicken zu stabilisieren.

Schritt 50
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Schritt 54 Schritt 53 Schritt 52 Schrtt 51

Am Heckmotortrager wird das kleine Resinteil
erst mit UAP geheftet, spater mit SK nach dem
Ausrichten richtig verklebt. Das Teil hilft, das
Heckschwanzende haltbar dort dann nach
dem Anpassen zu verkleben.

Die beiden aufbewahrten Halften vom
Heckschwanzende werden miteinander
verklebt, dann an die Rundung vom
Heckmotortrager angepasst und zum Schluly
mit UAP an den Halteteil verklebt.

So sollte das abschlieRend aussehen, die
Rumpflinien sich fortsetzen.

Wenn das Spachteln und Schleifen optisch
einen guten Eindruck hinterlasst, wird der
Rumpf erstmals Uberspritzt. Ich nehme ein
deckendes helles Grau (Revell Aqua Color
76). Es zeigt als Kontrastfarbe die noch
vorhandenen Mangel deutlich. Die wieder
verschleifen.
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Noch fehlerbehaftete Stellen werden erneut
gespachtelt und nach Trocknen wieder
verschliffen.

F
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Zum Einbau des originalen Blade 230S gibt es
zwei Distanzplatten, um das Chassis passend
direkt auf dem Landegestell aufsetzen zu
koénnen.

Schritt 56 Schrtt 55

Locher nachbohren und mit Schrauben
befestigen.
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Diese Konstruktion wird auf das Landegestell
aufgesetzt und auch dort verschraubt.

Schritt 58
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Step 59

Step 60

So sieht das dann von der Seite aus. Die
Motorgruppe sitzt direkt auf dem Landegestell,
der Rumpf hat also diese Krafte nicht zu
tragen.

An der Stelle erfolgt auch der probeweise
entglltige Einbau der Motorgruppe in den
Rumpf. Anlenkungen ggf. freischneiden. Wer
will  kann hier einen ersten Probeflug
vornehmen.

Der Rumpf wurde abschlieRend ganzlich in
dem hellen Grau gespritzt. Das dient auch als
deckender Untergrund fir das Weil3 und zeigt
letzte Stellen, wo vor dem Lackieren noch
was passieren sollte.




Das Farbspritzen:

Schrtt 61
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Schritt 64

Ich habe mich fir die Bemalung des New York Police Department
entschieden, wie sie in Decals / Farbgebung angeboten wird. Die ist
einfach getrennt zweifarbig. Das Vorgehen bei einer mehrfarbigen
Bemalung wird hier an einem anderen Modell dargestellt.

Fir die Mehrfarb-Bemalung gibt es ein
vierseitiges Bemalungsschema (auf
ModellgréRe zoomen) und Vorgaben fir die
Farbtdne.

Als erstes wird dann die hellste Farbe an den
Stellen gespritzt, wo sie sichtbar sein soll. Bei
der hier gewahlten Bemalung empfiehlt es
sich, fast den ganzen Rumpf zu spritzen.

Nach dem Abtrocknen (immer darauf warten!)
werden die bleibenden Farb-Kontur-Verlaufe
mit Tamiya-Maskierband abgeklebt. Fur die
Konturen Maskierband auf das
Bemalungsschema aufkleben. Ich habe dazu
das Bemalungsschnema auf Butterbrotpapier
kopiert. Von dem lasst sich das Maskierband
noch leichter ganzflachig abziehen.
Anzeichnen, vom Papier abziehen,
ausschneiden und an der entsprechenden
Stelle auf das Modell kleben.
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Schritt 66 Schrtt 65

Schritt 67
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So sieht das dann am Modell aus.

Nach dem helleren Grin ist hier ein dunkler
Grinton die zweite Hauptfarbe. Immer kurz
und dldnn spritzen, dafiir mehrmals. Die
meisten Aqua Color-Farben decken gut. Spritzt
man zu viel auf eine Stelle, bilden sich Nasen.

Nach dem Abtrocknen der Farbe auch diese
Flachen nach dem Plan abkleben.

Als dritter Farbton wird dann nach Abkleben
Anthrazit gespritzt. Moglichst immer im rechten
Winkel und nicht schrag spritzen, da die
schwarzen Spritzer sich auf den anderen
Farben gar nicht gut machen.
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Nach dem Abtrocknen auch dieser Farbe wird
der Heli ringsum wieder von den
Maskierungen befreit. Die Stunde der
Wahrheit! Wie gut gelang das Spritzen? Hier
sieht das Ergebnis recht gut aus. Es sind nur
kleine Korrekturen an den Farblbergangen
notwendig. Bei groben Fehlern neu abkleben
und nachspritzen. Kleinere Stellen lassen sich
auch mit dem Pinsel Kkorrigieren (dabei darf
verwendete Farbe nicht zu dick sein).

Schrtt 69

Bei unserer Variante wird zuerst der gesamte
vordere Rumpf mit dem Weil} gespritzt.
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Dann werden die weillen Flachen mit
Maskierband abgeklebt. Achtung bei der
gerundeten Farbgrenze. Das Maskierband hier
sehr vorsichtig aufbringen, das kostet etwas
Zeit, soll es gut aussehen. Vor allem oben am
Rumpfriicken auch achten, das die
Farbgrenze an beiden Seiten parallel endet!

Schritt 71

Jetzt wird das Blau gespritzt.

Schritt 72
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Nach dem  Antrocknen werden alle
Maskierungen auller denen auf den Fenstern
abgenommen. Das ist doch ganz gut
gelungen. Fehlerstellen werden mit dem Pinsel
und dinner Farbe nachgebessert.
Farblbergange auch von vorn und hinten
prifen, ggf. nacharbeiten.
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So schnell ist Sprihnebel auf einer schon
gespritzten Farbe drauf. Hier wurde nicht weit
genug abgeklebt. Mull also nachgearbeitet
werden.

Die Gasaustritte werden passend montiert, bis
sie den Bildern entsprechend in die
Aussparung passen. Sind die von der
Ausrichtung her stimmig, wird mit UAP
geheftet und wenn alles von den Winkeln her
pafdt, mit SK ganzlich verklebt.

Schritt 75

= Fir die kleinen Trittstufen werden an den

F=N Markierungen unterhalb der Tur 1,5 mm grof3e !
% Locher gebohrt, die Teile angepasst und dann || / f
28 verklebt und farblich nachbehandelt. s
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Der Scheinwerfer wird bei der Markierung an
den Rumpf angepasst, farblich fertig gestellt
und mit UAP angeklebt.
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Das Radar wird farblich fertig gemacht, an der
Markierung ein 2 mm Loch gebohrt und das
Teil mit SK am Rumpf verklebt.

2 Die Bodenwanne wird angepasst und mit UAP

e= am Rumpfboden bei der Markierung verklebt.

$

8 Der Decal-Satz hat alle wichtigen Bestandteile, NYPD NYPD
=8 die man auf Fotos erkennt. Auf die ' ' e

% Aufbringflichen vorher glanzenden Klarlack o n
228 aufspriihen. Das glattet den Untergrund und e N319PD :

verhindert spater das silberne Glanzen.

HELI SCALE QUALITY, Decalsate 118,
AN, 124, 02207

Y www.Heli-Scale-Quality.com
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Die Decal-Teile Stick fir Stick sehr vorsichtig
aufbringen. Den gelben Streifen besser in
Teilen aufbringen. Die Decals zur richtigen
Konturanpassung wo notwendig mit
Weichmacher behandeln und spater alles
abschlieend nochmals mit glanzendem
Klarlack Uberspritzen.

Erst jetzt werden die Fenster demaskiert. Die 57""”\7"U S
Stunde der Wahrheit. Hier sah es ganz gut
aus, der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Farbspuren werden einfach abgeschabt,
fenlende Farbe wird mit dem Pinsel
nachgestrichen (manchmal zum Decken
mehrmals).

So sollte das nach Korrektur in etwa
aussehen.

Die letzten Anbauteile werden angepasst ,
verklebt und anschlieBend noch mit Farbe
behandelt.
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Step 84 Step 83 Step 82 Step 81




T s ey Siep 86 Siep 85

Auch der Kabelcutter unterm Rumpf kommt
jetzt erst ran. Danach Farbe drauf.

Die beiden Blattantennen werden angepasst,
mit UAP geheftet und mit SK verklebt. Dann
Farbe drauf.

So kénnte die A 119 jetzt im Detail aussehen.
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Der Einbau der Motorgruppe:
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Die Motorgruppe wird von vorn eingesetzt und von aufen durch das
Landegestell befestigt. Akku vorn auf den Rumpfboden ablegen. Heli
an den Blattlagern aufhangen wund senkrechte Lage der
Hauptrotorachse prifen. Bei Abweichung mit Zusatzgewicht
ausgleichen. Akku rausnehmen und trennen.

Der Erstflug:

Schritt 89

Schalten Sie den Sender ein, verbinden Sie den Akku und den Empfanger,
Akku auf den Rumpfboden legen, Bugteil aufsetzen. Priifen Sie die
Beweglichkeit der Servos.

Vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine gefahrdeten
Personen oder Gegenstande im Flugbereich befinden.

Geben Sie vorsichtig Gas und warten Sie die Reaktion des Koala ab.
Erhéhen Sie stufenweise das Gas, bei Bewegungen in ungewollte Richtung
an den Trimmreglern oder Anlenkstangen nachkorrigieren. Ist alles
scheinbar in Ordnung, abheben lassen. Viel Glick beim Erstflug!

Ein Pflegehinweis:

Schritt 90

Pulvergelaserte Teile halten vieles aus, verbiegen sich aber gern bei
dauerhafter Belastung in eine Richtung. Deshalb das Modell
aulerhalb der Flugzeit unterhalb des Rumpfes aufbocken. So hangt
das Landegestell entlastet frei und muf® nicht dauernd das Gewicht
der Motorgruppe tragen.

So geschont freut es sich entspannt auf den nachsten Flug.

N

£
o
9
>
=
=)
E
]
W
O
@
o
=
3
s
s




Heli Scale Quality

Beethovenstr. 54
09130 Chemnitz
Germany

info@heli-scale-quality.com
Mobil: +49 (0)172-3500587

http://www.heli-scale-quality.com

Stand 12.03.17





